
Teakdecks von 

Henningsen & Steckmest

Handgemacht in Perfektion für Jahrzehnte
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Teakdecks von Henningsen & Steckmest –
einige Informationen

- Seit Werftgründung (1958) haben wir fast jedes Jahr Teakdecks verlegt. Entweder auf 
unseren seit 1958 entstandenen 148 Neubauten oder aber Teakdeckerneuerungen 
auf unterschiedlichsten Yachten.

- Seit Beginn des Baus der Scalar-Yachten (1973) verlegen wir die Decks vollflächig 
verklebt, ohne Pfropfen. So wird die Verschleißschicht maximiert.

- Wir empfehlen eine Teakstärke von 15mm, um eine lange Lebensdauer zu erreichen. 
Zur Information: Unsere Scalare haben alle noch das erste Teakdeck!.

- Wir sind Bezug auf Teakstärken (z.B. aus Gewichtsgründen) und Optik zu 100% 
flexibel und passen uns Ihren Vorgaben und Ihrer Yacht an. 

- Wir garantieren für beste, ausgesuchte Hölzer – unsere Stäbe fertigen wir noch selbst 
aus Teakrundholz.

- Unsere Bootsbauer fertigen regelmäßig neue Yachten in erstklassiger, handwerklicher 
Arbeit und „verstehen“ aus dieser Tätigkeit heraus Ihre Yacht von der Kielsohle bis 
zur Mastspitze. Bei Großreparaturen ein nicht zu unterschätzender Erfahrungsschatz. 

Nachfolgend sind einige Referenzen der letzten Jahre aufgeführt, die 
zusätzlich zum Neubaugeschäft entstanden sind
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Baltic 37 (2003)
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Hallberg-Rassy 29 (2011)
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Hallberg-Rassy 34 (2006)
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Hallberg-Rassy 352 MK 1 (2008)
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Vindö 40 (2012)
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Hallberg-Rassy 42 (2012)
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Oyster 37 (2009)
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Comfortina 38 (2011)

10



Folkeboot (2006)
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Weitere Teakdecks in den letzten Jahren

Najad 34 Teakdeck auf Laufdeck & Aufbaudack 2009

Contest 34 Teakdeck auf dem Laufdeck 2009

Lynaes 29 Teakdeck auf dem Laufdeck 2010
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