
henningsen & steckmest: scalar 36 / ds / deckssalon  

Die Scalar 36 ist, mit seinen runden, 
weichen Unterwasserschiffslinien, dem 
erhöhten Freibord, einem hohen Bal-
lastanteil und dem an einem Vollskeg 
geführten Ruder, die perfekte Beglei-
terin auf langen Seereisen – auch bei 
ruppigen Bedingungen. Die optimal auf 
die Crew abgestimmte Beschlags- und 
Riggausstattung geben Sicherheit in 
jeder Situation.
 
Die Scalar 36 DS verbindet die posi-
tiven Eigenschaften der Seglerversion 
mit dem Komfort einer zeitgemäßen 
Deckssalonyacht. Genießen Sie den 
Rundumblick über den Hafen, oder na-
vigieren Sie bei schlechtem Wetter die 
Yacht vom Innensteuerstand. Die Scalar 
36 DS verlängert Ihre Segelsaison ohne 
Kompromisse bei den Segelleistungen 
eingehen zu müssen.

Bisher wurden die Eignerwünsche in 10 
verschiedenen Einrichtungsvariationen 
realisiert.

Highlights

· klassisches Unterwasserschiff
· Seegängigkeit
· gutmütig – auch bei schwerem Wetter
· über 10 Einrichtungsvariationen
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Einrichtungsvorschläge:

Die Bauweise in Handarbeit ermöglicht 
es uns, Ihnen Ihre individuelle  
Einrichtung zu fertigen. Die abgebil-
deten Einrichtungen sind lediglich  
Vorschläge. Wir freuen uns auf Ihre 
Ideen und entwickeln für Sie Ihre  
Einrichtungsvariante.

Standardversion

Scalar 36:

Neben der Standardversion wurde die 
Scalar 36 in verschiedensten Versionen 
nach den Wünschen der Eigner gebaut. 
Die beiden abgebildeten Einrichtungs-
vorschläge stehen für die mögliche 
Bandbreite der verschiedenen Ein-
richtungsvarianten. Eine Bandbreite, 
die auch für die Verwirklichung Ihrer 
Vorstellungen Platz hat.

Eignerversion

Abmessungen:

Länge:  11,00 m
Breite:  3,40 m
Tiefgang:  1,70 m
Gewicht:  7,20 t
Segelfläche:  57,00 qm

Standardversion DS

Scalar 36 DS:

Die Scalar 36DS wird von der Werft aus mit einem 
gemütlichen L-Sofa im Decksalon angeboten. Die 
erhöhte Sitzposition bietet einen perfekten Blick 
über den Hafen. Die Steuerbordseite des Decks-
salons ist ganz für den vollwertigen Innensteu-
erstand reserviert. Unter Deck erwartet Sie die 
geräumige Pantry, ein zweiter Salon und 4 Kojen 
auf eine Kabine und das Vorschiff aufgeteilt. Auch 
für diese Scalar gilt, dass wir eine Vielzahl von 
Einrichtungsvarianten realisieren können.
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Informationen:

Zeitloses Design und klassische Werk-
stoffe sind für uns kein Widerspruch zu 
guten Segeleigenschaften. Daher stat-
ten wir die Scalar 36/DS seit 2001 auch 
mit einem sportlichen 19/20 getakelten 
Doppelsalingrigg aus. 

Unsere Haussegelmacherei  
CO-Segel stattet die Schiffe dann mit 
den gewünschten Segeln aus. 

Von qualitativ hochwertigen Fahrtense-
geln bis hin zu sportlichen Radialschnit-
ten reicht das maßgefertigte Segel-
programm. Auf Wunsch statten wir 
Ihre Scalar mit folgenden zusätzlichen 
Beseglungen aus:

Segelplan Scalar 36

· Rollgenua
· Rollgroß (Mast)
· Rollgroß (Baum)
· Spinnaker
· Blister
· zusätzliche Vorsegel
· Kutterstag

Segelplan Scalar 36 DS
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Die Rümpfe
werden als Massivlamint im Handauf-
legeverfahren mit 4 durchgehenden 
Längsstringern hergestellt.  Die Verwen-
dung von besten Harzen und ein hoher 
Glasgewebeanteil gewährleisten einen 
sehr widerstandsfähigen Rumpf. Kiel 
und Skeg sind nahtlos mit dem Rumpf 
verbunden. Der Bleiballast wird von 
oben in den Rumpf eingebracht und mit 
GfK-Laminat abgedeckt. Darüber folgt 
eine starke Mahagoni-Bodenwrangen-
konstruktion, die in den Rumpf einla-
miniert wird. Alle Schotten stehen auf 
Schaumstreifen und werden beidseitig 
einlaminiert. Besonders verstärkte 
Schotten nehmen eine geschweißte 
Stahlkonstruktion für die Rüsteisen auf.

Ruderanlage Scalar 36 und 36 DS
Radsteuerung Typ: Whitlock, GfK-Ru-
derblatt mit 40 mm Niro-Schaft, 3-fach 
gelagert, Niro-Ruderkoker, Niro-Fußbe-
schlag, Steuersäule mit Haltebügel und 
Kugel-Kompaß, Notpinne.

Ruderanlage Scalar 34
50 mm V4A Schaft mit angeschweißten 
Ankerarmen. Teil-vorbalanciertes 
GfK-Ruderblatt, 3-fach gelagert, 
GfK-Ruderkoker oben mit Rollenlager 
ausgestattet, Ruderpinne mit Teleskop 
Pinnenausleger. 2 Suunto-Kompasse in 
der Aufbaurückwand.

Ruderanlage Scalar 31
Gleiche Bauweise wie Scalar 36 jedoch 
mit 30 mm Niroschaft und formver-
leimter Ruderpinne mit Ausleger, 2 
Suunto-Kompasse in Aufbaurückwand.

Das Deck
wird in konventioneller Bauweise 
hergestellt. Die Decksbalken sind mit 
dem Rumpf-Innenflansch verbolzt, und 
mit einer Lage 8 mm Sperrholz verleimt. 
Hierauf wird das 15 mm Teak-Stab-
deck vollflächig verleimt. Nur so ist es 
möglich ein Teakdeck ohne Pfropfen 
zu verlegen, Fugen mit Sika 290 DC 
vergossen, Teak-Fußreling.

Das Cockpit
ist selbstlenzend mit 2 Abflüssen 1/2“. 
Der Cockpitboden ist leicht zu öffnen, 
um an den Motor und an den Stauraum 
zu gelangen. Sitzflächen und Fußboden 
8 mm Sperrholz mit 15 mm Teak-Stab-
deck. Das Cockpitsüll ist mahagoni-
formverleimt und hat 4 Schwalben-
nester. Die Backskisten sind unterteilt 
und mit Borden versehen. Großschot-
führung mit Traveller, Handlenzpumpe.

Kajütaufbau
Seitenwände 24 mm mahagoni-form-
verleimt, lamellierte Decksbalken, eine 
Lage 8 mm Sperrholz, 15 mm Teak-Stab-
deck vollflächig aufgeleimt, Moonlight-
Fenster teilweise z. Öffnen, Alu-Vorluke 
mit Plexiglasscheibe, Teak-Handläufe, 
Niedergang mit Teak-Steckschotten 
u. Schiebeluke. Der Mahagoniaufbau 
sowie Cockpit außen und innen werden 
gebeizt und mehrfach lackiert.

Der Innenausbau
Ist Khaya-Mahagoni seidenmatt la-
ckiert. Niedergang in Teak, Fußböden 
lackiert und mit Teppichboden belegt.

Baubeschreibung und Standard-Lieferumfang für Scalar-Yachten
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Pantry Scalar 36/36 DS und 34
3-flammiger Gasherd mit Backofen, 
Niro-Doppelspüle mit Schwenkhahn, 
Isoliertes Kühlfach, Stauräume u. 
Schubkästen, Müllbox, Porzellange-
schirr u. Gläser für 6 Pers. seefest 
eingebaut. Die Arbeitsflächen sind mit 
Resopal beschichtet.

Pantry Scalar 31
Gleiche Bauweise jedoch mit 2-flam-
miger Koch/Spültisch-Einheit, Eigner-
version mit Backofen.

Gasanlage
Nach DVGW-608 mit Prüfbescheinigung, 
zwei 5-kg-Flaschen mit Niro-Regler im 
separaten Behälter mit Abfluss, Kupfer-
gasleitung bis zu den Verbrauchern mit 
Absperrhähnen.

WC-Waschraum
Resopal beschichtete Wände u. 
Schrankfronten, lackierte Mahago-
ni-Rahmen u. -Umleimer, Pump WC 
RM de-luxe, stahlemailliertes Wasch-
becken, Oberschränke mit Türen, 
Handtuchhaken, Spiegel, Wasserver-
sorgung für  Waschraum u. Pantry über 
leistungsstarke Druckpumpe mit 8 ltr 
Ausgleichsbehälter oder Fußpumpe = 
Scalar 31. Fäkalientank mit Anzeige und 
Decksentsorgung.

Vorschiff
2 Kojen in V-Form mit Einlegedreieck, 
Oberschränke mit Schiebetüren, unter 
d. Kojen Stauraum u. GfK-Wassertank, 
bei Scalar 34 GfK-Wassertank (200 ltr) 
im Kiel, Rumpfseiten mit Holzwegerung 
verkleidet. Alle Polster 10 cm Schaum-
stoff, Bezugsstoff nach Wahl(Richtpreis 
60,00 Euro/qm), Teppichboden 20,00 
Euro/qm, Gardinen 15,00 Euro/m)

E-Anlage
Batterien-Nautic Gel: Start 67 AH, 
Verbraucher 130 AH, getrennte Strom-
kreise, automatisches Aufladen über 
Drehstrom-Lichtmaschine, Batterie-
Hauptsicherungen, Automatensiche-
rungen für die einzelnen Verbraucher, 
Schalttafel mit Hauptschalter, Volt- u. 
Amperemeter, Steckdose, vorschrifts-
mäßige Positionslampen, Deckslicht, 
Kompassbeleuchtung. Alle Räume sind 
mit entsprechenden Arbeits- oder Lese-
leuchten ausgestattet.

Decksausrüstung
Seereling aus Niro, Bugkorb mit Durch-
stieg u. Trittbrett, Heckkorb mit Durch-
stieg u. Badeleiter, Niro-Relingsstützen 
mit 2 Durchzügen, 1 Rettungskragen am 
Heckkorb, Stevenbeschlag mit Anker-
rolle u. Lippklampen, 4 Belegklampen, 
2 Springklampen, 4 Festmacherleinen à 
10 m, 4 Fender, Ankerkasten im Vordeck, 
CQR Pflugscharanker mit 40 m Leine 
und Kettenvorlauf, 2 Geunaschienen mit 
Rutschern, Einfüllstutzen für Diesel u. 
Wasser, Bootshaken, Flaggenstock mit 
nationale, 2 Zweigang-Schotwinden Niro 
Andersen, (40er=Scalar 31, 46er=Scalar 
34 u. 36/36DS), Sprayhood mit fester 
Frontscheibe auf GfK-Konsole, bei Scalar 
36 u. 34 mit Instrumentenplatz.
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Yacht- und Bootswerft 
Henningsen & Steckmest

Inhaber Rolf Steckmest

Grauhöft 7
24376 Kappeln

Telefon: 0 46 42 / 38 05
Telefax: 0 46 42 / 37 55

info@scalaryachten.de
www.scalaryachten.de

Takelage
Mast u. Baum Selden :Alu-silber  elo-
xiert, Windex, Mast mit Kabelleerrohr, 
stehendes Gut aus Niro 7 u. 8 mm, 
laufendes Gut aus vorgerecktem Tau-
werk: 1 Großfall, 1 Fockfall, 1 Topnant, 1 
Dirk, 1 Baumniederholer, 2 Fallwinden, 
Selden-Einleinen-Reffsystem, Reffwinde 
an Hinterkante Mast, Spinnakerschiene 
mit Rutscher, 1 Großsegel mit 2 Refflei-
nen, Segelzeichen u. Nummer, 1 Genua 
I, Fock- u. Großschot.

Motor Scalar 36/ 36 DS
Yanmar 4 Zylinder 4 JH 4 E, 36,7 kw/54 
PS Zweikreiskühlung

Motor Scalar 34
Yanmar 3YM30G, 3 Zylinder, 21 kw/29 
PS, Zweikreiskühlung

Motor Scalar 31
Yanmar 3 Zylinder 3 YM30G, 3 Zylinder, 
21 kw/29 PS, Zweikreiskühlung
 

Weiteres
Drehstrom-Lichtmaschine, Schwing-
metall-Lagerung, GfK-Motorenfunda-
ment mit Ölwanne, Einhebelschaltung, 
Instrumentenbrett mit Anzeige für: 
Temperatur, Öldruck, Drehzahl, u. 
Tankfüllung. Feste Wellenanlage mit 
25 mm Niro-Welle = Scalar 31 u. 34, 
30 mm Niro-Welle = Scalar 36 u. 36 DS 
u. wartungsfreier Volvo-Stopfbuchse, 
3-flügliger Festpropeller, GfK-Dieseltank 
im Kiel: 100 ltr = Scalar 31, 110 ltr = Sca-
lar 34, 180 ltr = Scalar 36 u. 36 DS. Alle 
Außenborddurchführungen unter der 
Wasserlinie können durch Kugelventile 
geschlossen werden. Es werden nur 
rostfreie Schlauchschellen verwendet.
Das Unterwasserschiff wird 2 x mit 
Teerepoxid  und 2 x mit Antifouling 
gestrichen.

Das Schiff wird segelfertig in unserem 
Yachthafen übergeben. Konstruktions- 
und Preisänderungen vorbehalten.
 
Irrtümer vorbehalten.


